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Drukarka HP Color LaserJet
Pro MFP M 177 fw
Cena brutto 1 248,45 zł

Cena netto 1 015,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy CZ165A

Kod producenta CZ165A

Kod EAN CZ165A

Opis produktu
Drukarka HP Color LaserJet Pro MFP M 177 fw

Funkcje
Funkcje
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Obsługiwana wielozadaniowość
Tak
Parametry drukowania
Prędkość druku w czerni:
Tryb normalny: Do 16 str./min
(Pomiarów dokonano według normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej
informacji jest dostępnych na stronie hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html. Prędkość druku zależy od konfiguracji
systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.)
Prędkość druku w kolorze:
Tryb normalny:Do 4 str./min
(Pomiarów dokonano według normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej
informacji jest dostępnych na stronie hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html. Prędkość druku zależy od konfiguracji
systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.)
Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości)
Czerń: W ciągu zaledwie 16 s
Kolor: W ciągu zaledwie 27,5 s
(Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia
złożoności dokumentu.)
Cykl roboczy (miesięcznie, format A4)
Do 20 000 stron
(Normatywny cykl pracy jest określany jako maksymalna liczba stron wydruku z obrazami na miesiąc. Ta wartość pozwala na
porównanie wydajności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i na odpowiednie dobranie drukarek
i urządzeń wielofunkcyjnych, które zaspokoją potrzeby indywidualnych użytkowników lub grup korzystających z urządzenia.)
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie
250–950
(HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z
uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy
wydłużonym okresie gwarancji.)
Technologia druku
Druk laserowy
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Jakość druku w czerni (tryb best)
Jakość wydruku do 600 x 600 dpi (efektywna jakość wynosząca 2400 dpi dzięki technologii HP ImageREt 2400)
Jakość druku w kolorze (najwyższa)
Jakość wydruku do 600 x 600 dpi (efektywna jakość wynosząca 2400 dpi dzięki technologii HP ImageREt 2400)
Języki drukowania
PCLm/PCLmS
Wyświetlacz
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7,6 cm
Szybkość procesora
600 MHz
Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru
Brak
Funkcje łączności
Funkcja HP ePrint
Tak
Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych
HP ePrint, bezpośredni druk bezprzewodowy, Apple AirPrint™, aplikacje mobilne
(Może wymagać aktualizacji oprogramowania firmowego w celu zapewnienia kompatybilności — do pobrania na stronie
hp.com/go/support)
Możliwość pracy bezprzewodowej
Tak, wbudowany interfejs WiFi 802.11b/g/n
Łączność, tryb standardowy
Port USB 2.0 Hi-Speed
wbudowany port sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX
interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n
Dostosowany do pracy w sieci
Standardowo (wbudowany interfejs Fast Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n)
Minimalne wymagania systemowe
Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP 32-bit (SP2 lub nowsza wersja)
Minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym (płyta CD i instalacja sieciowa)
Minimum 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym (wersja pudełkowa dla funkcji Smart Install)
Minimum 512 MB pamięci RAM, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB lub sieciowy
Mac OS X v10.6
Procesor PowerPC G4, G5, lub Intel® Core™
500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Napęd CD-ROM/DVD-ROM lub połączenie z Internetem
Port sieciowy lub USB
Zgodność z systemami operacyjnymi
Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows
Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit) (SP2 lub nowsza wersja)
Instalacja samego sterownika obsługiwana w systemach: Windows 2012
Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows
Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1 lub nowsza wersja), Windows XP (64-bit) (SP2 lub
nowsza wersja)
Mac OS X v10.6.8 lub nowsza wersja
Linux: Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie pomocy technicznej dla systemu Linux: hplipopensource.com/hplip-
web/install.html
(Instalacja samego sterownika obsługiwana w systemach: Windows 2012; Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows
Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows
Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1 lub nowsza wersja), Windows XP (64-bit) (SP2 lub nowsza wersja))
Dane dotyczące pamięci
Standardowa pojemność pamięci
128 MB
Pamięć maks.
128 MB
Dysk twardy
Brak
Obsługa papieru
Standardowa pojemność odbiornika papieru
Odbiornik papieru na 50 arkuszy (wydrukiem do dołu)
Standardowa pojemność odbiornika papieru
Odbiornik papieru na 50 arkuszy (wydrukiem do dołu)
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)
Do 50 arkuszy
Drukowanie dwustronne
Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Obsługiwane formaty nośników
A4; A5; A6; B5; 10 x 15 cm; pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne); koperty (DL, C5, B5)
Rozmiary nośników, do dostosowania
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Od 3 x 5 do 8,5 x 14 cali
Rozmiary nośników, do dostosowania
Od 76 x 127 do 216 x 356 mm
Nośniki
Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany,
makulaturowy, szorstki), kartki pocztowe, folie, etykiety, koperty
Obsługiwana gramatura nośników
Podajnik 1: Papier: od 60 do 120 g/m²; koperty: Od 60 do 90 g/m²; pocztówki: od 135 do 176 g/m²; błyszczące nośniki HP: od
130 do 220 g/m²
Zalecana gramatura nośników
od 60 do 90 g/m²
Specyfikacje dotyczące skanerów
Typ skanera
Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz
Oprogramowanie do skanowania dla systemu Windows obsługuje pliki w formatach: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG;
Oprogramowanie do skanowania dla systemu Mac obsługuje pliki w formatach: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF z
możliwością wyszukiwania tekstu, RTF, TXT
Rozdzielczość skanowania, optyczna
Do 1200 dpi
Maks. format skanowania (skaner płaski)
216 x 297 mm
Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)
216 x 356 mm
Min. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)
152 x 114 mm
Prędkość skanowania (tryb normalny, format A4)
Do 7,5 obrazu/min (w czerni), do 5,5 obrazu/min (w kolorze)
(Skanowanie z prędkością do 7,5 obrazu/minutę (w czerni) i do 5,5 obrazu/minutę (w kolorze), pomiar z automatycznego
podajnika dokumentów. Określona w danych technicznych prędkość skanowania to prędkość, z jaką urządzenie faktycznie
pracuje, niezależnie od rodzaju skanowanego obrazu. Czas, po którym zeskanowany obraz ukaże się na komputerze, zależy od
szybkości komputera i sieci oraz wielkości pliku. Wielkość pliku zależy od zawartości skanowanego obrazu. Na ogół, im
bardziej złożony jest obraz, tym większy jest rozmiar pliku oraz tym dłuższy jest czas skanowania.)
Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów
Brak
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów
Standardowo 35 arkuszy
Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów
Skanowanie do poczty elektronicznej z użyciem oprogramowania HP; skanowanie do aplikacji z użyciem oprogramowania HP;
skanowanie do pliku z użyciem oprogramowania HP
Formaty plików, obsługiwane
PDF
TIF
BMP
PNG
JPG
Tryby inicjacji skanowania
Skanowanie z wykorzystaniem aplikacji do skanowania HP LaserJet lub aplikacji zgodnej z protokołem TWAIN lub WIA
Specyfikacje dotyczące kopiarek
Prędkość kopiowania (tryb normalny)
Czerń: Do 16 kopii/min
Kolor: Do 4 kopii/min
(Czas wydruku pierwszej kopii i prędkość kopiowania mierzone wg normy ISO/IEC 29183, nie obejmuje pierwszego zestawu
dokumentów testowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/products1/ISO/digital_copy/index.html. Prędkość
druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych
prac.)
Rozdzielczość kopii (tekst w czerni)
Do 300 x 300 dpi
Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze)
Do 300 x 300 dpi
Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień
25 do 400%
Kopie, maks.
Do 99 kopii
Specyfikacje dotyczące faksów
Faksowanie
Tak
Prędkość przesyłania faksu
33,6 kb/s
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(W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 przy standardowej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub w wyższej
rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci.)
Pamięć faksu
Do 500 stron
Rozdzielczość faksu
Do 300 x 300 dpi
Maks. liczba numerów szybkiego wybierania
Do 100 numerów
Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo
100 adresatów
Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji
Zasilanie
Napięcie wejściowe: 220-240 V, prąd zmienny (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Zużycie energii
290 W (drukowanie), 200 W (kopiowanie), 9,2 W (tryb gotowości), 1,3 W (tryb uśpienia/Auto-Off), 0,2 W (urządzenie wyłączone
ręcznie)
(Wartości mogą ulegać zmianom. Podane wartości poboru mocy są największymi wartościami zmierzonymi przy wszystkich
standardowych wartościach napięcia. Aktualne informacje można znaleźć na stronie hp.com/support. Specyfikacje zasilania
dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia eksploatacyjnego. Spowoduje to
uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji.)
Sprawność energetyczna
Certyfikat ENERGY STAR®
Zakres temperatur podczas eksploatacji
Od 15 do 30ºC
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
wilgotność względna 30-70%
Poziom mocy akustycznej (tryb gotowości)

(Wartości dot. głośności pracy mogą ulec zmianie. Aktualne informacje można znaleźć na stronie hp.com/support. Testowana
konfiguracja: Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LaserJet Pro M177fw, drukowanie jednostronne na papierze A4. Kolorowe
urządzenie wielofunkcyjne LaserJet Pro M177fw, kopiowanie i drukowanie jednostronne z automatycznego podajnika
dokumentów na papierze A4.)
Poziom ciśnienia akustycznego w pobliżu urządzenia (aktywność, drukowanie)
49 dB(A)
(Wartości dot. głośności pracy mogą ulec zmianie. Aktualne informacje można znaleźć na stronie hp.com/support. Testowana
konfiguracja: Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LaserJet Pro M177fw, drukowanie jednostronne na papierze A4. Kolorowe
urządzenie wielofunkcyjne LaserJet Pro M177fw, kopiowanie i drukowanie jednostronne z automatycznego podajnika
dokumentów na papierze A4.)
Wymiary i waga
Min. wymiary (szer. x gł. x wys.)
423 x 425 x 335 mm
Maks. wymiary (szer. x gł. x wys.)
423 x 484 x 335 mm
Waga
16 kg
Waga w opakowaniu (brutto)
19,6 kg
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