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Gniazdko smart Tapo P100 220-240 V
50/60 Hz, konfiguracja z WiFi,
MAX.2300W, biata, TP-LINK, pilot,

5 o timer, sterowanie gtosowe

- |
a3

Cena 120,78 zt
Numer katalogowy SHSAB10STABG
Kod EAN 6935364072759

Opis produktu
Zestaw 2 sztuk - Gniazdko smart Tapo P100 220-240 V 50/60 Hz, konfiguracja z WiFi, MAX.2300W, timer, sterowanie gtosowe

Gniazdko TP-Link smart Tapo P100, ktére umozliwi Ci zdalne sterowanie podtaczonymi urzadzeniami elektrycznymi w prosty i
funkcjonalny sposdéb. Dzieki aplikacji Tapo, mozesz przyjemnie wiaczac i wytaczad sprzet z dowolnego miejsca, w ktérym sie
znajdujesz. Pozwala to na znaczng oszczednos$¢ energii oraz na petna kontrole nad uzywanymi urzadzeniami.

Funkcjonalnos¢ gniazdka smart Tapo P100 zapewnia wiele innowacyjnych mozliwosci. Mozesz skonfigurowac¢ harmonogram
dziatania podfgczonego urzadzenia, aby automatycznie zarzgadza¢ jego praca. Dodatkowo, posiada on wbudowany
programator czasowy, ktéry pozwala na ustawienie odliczania czasu pracy. Kolejnym atutem tego gniazdka jest mozliwos¢
sterowania gtosem za pomoca popularnych asystentéw, takich jak Amazon Alexa czy Asystent Google. Dzieki temu, za
pomoca prostych polecen gtosowych, mozesz kontrolowac urzadzenia bez dotykania przycisku.

Design gniazdka smart Tapo P100 zostat zaprojektowany z myslg o funkcjonalnosci. Jego kompaktowe rozmiary nie utrudniajg
dostepu do sgsiednich gniazdek, a materiat wykonania zapewnia trwatos$¢ i odpornos$¢ na uszkodzenia. Konfiguracja gniazdka
jest banalnie prosta, a zarzadzanie nim odbywa sie za pomocg bezptatnej aplikacji Tapo.

Zalety gniazdka smart Tapo P100 sg niezaprzeczalne. Mozliwo$¢ zdalnego sterowania, programowanie harmonogramow,
kontrola gtosem, tryb zdalny czy tatwa konfiguracja to tylko niektére z nich. To idealne rozwigzanie dla osdb, ktére ceniag sobie
maksymalna wygode, bezpieczehstwo oraz oszczednos$¢ energii. Zapewnij sobie petng kontrole nad swoimi urzgdzeniami
elektrycznymi - postaw na gniazdko smart Tapo P100 juz dzis!

SIEC

Obstugiwane protokoty  IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 (tylko onboarding)
Wymagania systemowe  Android 4.3 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy
Tryb sieci bezprzewodowej 2,4 GHz

INFORMACJE OGOLNE

Certyfikaty RoHS, CE

Zawartos¢ opakowania  Tapo P100

Skrécona instrukcja obstugi

Kompatybilnos¢  Alexa

Google Assistant

Srodowisko pracy  Dopuszczalna temperatura pracy: 0?7~35?
Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza: 10%~90%RH, niekondensujaca
Wymiary (WX SXG) 51x72,0x40mm (2,0x2,8x 1,6 cali)
Materiat  Plastik

Przyciski  Przycisk zasilania

Status diod

Wymagania w zakresie zasilania  AC 220-240 V~50/60 Hz 10 A
Charakterystyka pracy

Moc na wejsciu  220-240 V~, 50/60 Hz
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Maksymalna obcigzalnos¢ pradowa 2300 W, 10 A

INNE

Zawartos¢ opakowania 2 x Tapo P100

Skrécona instrukcja obstugi

Certyfikaty = CE, RoHS

Srodowisko pracy  Dopuszczalna temperatura pracy: 0?7~35?
Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza: 10%~90%RH, niekondensujaca
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