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— HP oryginalny maintenance kit J8J87A,
225000s, 110V, zestaw konserwacyjny

Cena brutto 1 896,18 zt
Cena netto 1541,61 zt
Numer katalogowy VHPJ8J87AGKG
Kod EAN 0889894213556

Opis produktu

HP LaserJet 110V Maintenance Kit

Ten wysokiej jakosci produkt HP No. jest idealnym rozwigzaniem dla oséb poszukujgcych niezawodnych i trwatych materiatéw
eksploatacyjnych. Pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakosci wydrukéw, majac jednoczesnie pewnosé, ze korzystamy z
oryginalnego produktu od renomowanego producenta.

UD J8)J87A charakteryzuje sie nie tylko doskonatg wydajnoscia, ale réwniez prostotg obstugi. Dzieki indywidualnemu
opakowaniu niezawodne produkty HP s3 tatwe w montazu i demontazu, co przektada sie na wygode uzytkowania. Produkty HP
maja szerokie zastosowanie w domach, biurach i kancelariach, a ich wysoka jakos$¢ gwarantuje zadowolenie klientéw.

Dodatkowo, HP J8)87A to produkt ekologiczny, ktéry spetnia najwyzsze standardy pod wzgledem ochrony srodowiska. Biorgc
pod uwage zmieniajgce sie wymagania w zakresie zréwnowazonego rozwoju, wybierajgc nasz oryginalny produkt HP,
przyczyniasz sie do ograniczenia produkcji odpaddéw, a tym samym chronisz srodowisko naturalne.

Specyfikacja

Nazwa HP LaserJet 110V Maintenance Kit
Symbol OEM J8J87A
Wydajnos¢ str. Do 225 000 stron w przypadku urzadzen wielofunkcyjnych HP

Laserjet Enterprise z serii M63X oraz HP LaserJet Managed z
serii E6255XX, Do 247 000 stron w przypadku urzgdzenh
wielofunkcyjnych HP LaserJet Managed z serii E626XX
Technologia druku Urzadzenia laserowe
Kompatybilnos¢

e HP Laser]et Enterprise M635h (7PS97A)

¢ HP Laser]et Enterprise M635fht (7PS98A)

e HP Laser]et Enterprise Flow M635z (7PS99A)

e HP Laser]et Enterprise M636fh (7PTO0A)

e HP Laser]et Enterprise Flow M636z (7PTO1A)

Jak mierzona jest wydajnos¢ wktadéw drukujacych?

0Od 2006 roku wiodacy producenci urzadzen drukujgcych wraz z organizacja certyfikujgcg ISO opracowali wspdlny
zunifikowany system pomiaru wydajnosci laserowych i atramentowych wktadéw drukujgcych. Opracowane normy 1SO 19752,
ISO 19798, I1SO 24711 oraz ISO 24712 doktadnie okreslajg warunki testowe oraz metodologie badania wydajnosci. Z uwagi na
to, ze test wydajnosci ISO jest przeprowadzany w scisle kontrolowanych warunkach, uzytkownik ma niewielkie szanse, by w
codziennym korzystaniu z drukarki odtworzy¢ identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru
ISO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajnos¢ zakupionego wktadu moze znacznie odbiega¢ od deklarowanej przez
producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia jakosci druku, czyszczenie gtowicy atramentowej, typ nosnika,
warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, moga spowodowac duzo wyzsze zuzycie tadunku barwigcego wktadu
atramentowego lub laserowego.
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