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LED zaréwka TP-LINK Tapo L530E, E27,
220-240V, 8.7W, 806Ilm, 6000k, RGB,
15000h, chytra Wi-Fi zarovka

- Cena 55,53 zt

E

‘} Numer katalogowy LXFAEERAFAMG
Kod EAN 6935364030988

Opis produktu

TP-Link Tapo L530E - Zaré6wka Smart Wi-Fi ze zmiennym kolorem

Nadaj swojemu zyciu barw z zaréwka smart TP-Link Tapo L530E. Oswietlenie dostosowane do kazdej okazji - od wieczornych
seansoéw filmowych po poranng kawe - dzieki mozliwosci wyboru sposréd az 16 milionéw koloréw oraz regulacji jasnosci i
temperatury barwowej (od 2500 K do 6500 K). Zaréwka Tapo L530E jest idealnym rozwigzaniem dla tych, ktérzy cenig sobie
komfort i wygode. Dzieki mocy odpowiednika 60 W (806 lumendw) i mozliwosci przyciemniania w zakresie od 1% do 100%,
stworzysz idealng atmosfere w kazdym pomieszczeniu.

Wygodny zapis ustawien pozwala na zapisanie ulubionych scen oswietleniowych, ktére mozna tatwo przywotac jednym
kliknieciem. Funkcja harmonogramu i timera umozliwia ustawienie automatycznego wtgczania i wytgczania $wiatta o
okreslonych porach dnia. Tryby wschodu i zachodu stonca dostosowujg oswietlenie do Twojej strefy czasowej, co dodatkowo
zwieksza wygode uzytkowania.

Zaréwka dziata bez potrzeby dodatkowego huba - wystarczy potaczenie z domowg siecig Wi-Fi. Obstuga gtosowa poprzez
Amazon Alexa i Asystenta Google umozliwia sterowanie oswietleniem za pomoca prostych polecen gtosowych. Aplikacja Tapo
pozwala na zdalne zarzadzanie zaréwka, dzieki czemu mozesz kontrolowac¢ Swiatto niezaleznie od miejsca, w ktérym sie
znajdujesz. Tryb Poza domem symuluje obecnos¢ domownikéw, co zwieksza bezpieczenstwo domu podczas Twojej
nieobecnosci.

Kluczowe cechy

Zmienne swiatto: Dostosowanie o$wietlenia do sytuacji i pory dnia, wybdr sposréd 16 milionéw koloréw.
Odpowiednik zarowki 60 W: 806 lumendw, przyciemnianie w zakresie 1-100%.

Wygodny zapis ustawien: Mozliwos¢ zapisu ulubionych ustawien oswietlenia.

Harmonogram i timer: Ustalanie automatycznego wiaczania/wytaczania Swiatta.

Tryby wschodu i zachodu stonca: Automatyczne dostosowanie oswietlenia do strefy czasowe;.
Dziatanie bez huba: tatwe potaczenie z siecig Wi-Fi.

Kontrola gtosem: Obstuga przez Amazon Alexa i Asystenta Google.

Zdalne zarzadzanie: Aplikacja Tapo pozwala na kontrole o$wietlenia z dowolnego miejsca.

Tryb Poza domem: Symulacja obecnosci domownikéw dla zwiekszenia bezpieczenstwa.

Oszczedzanie energii: Pob6r mocy 8,7 W przy jasnosci 806 Im.

Specyfikacja produktu
INFORMACJE OGOLNE:

e Certyfikaty: CE, RoHS
« Zawartos¢ opakowania: Zaréwka Tapo L530E, Instrukcja szybkiej instalacji
¢ Podstawa lampy: E27

e Wymiary (W x S x G): 115 x 60 mm

e Czas dziatania: 15 000 godzin

LACZNOSC:
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¢ Protokdét Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
¢ Czestotliwosé Wi-Fi: Sie¢ Wi-Fi 2,4 GHz

PARAMETRY TECHNICZNE:

e Wazone zuzycie energii: 8,7 kWh/1000 godzin
¢ Czas nagrzewania do 95%: ?1 s

¢ Wspétczynnik oddawania barw: ? 80

¢ Petle przetaczania: 15 000

CHARAKTERYSTYKA PRACY:

* Moc na wejsciu: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 73 mA
* Moc swiatta: 806 lumendéw

¢ Pobor mocy: 8,7 W

¢ Temperatura barwowa: 2500 K ~ 6500 K

* Kat swiecenia: 220 stopni

¢ Kontrola jasnosci: Tak

System Tapo

Z aplikacja Tapo masz petna kontrole nad oswietleniem w swoim domu. Inteligentne rozwigzania serii Tapo wprowadzg do
Twojego zycia nowy wymiar komfortu i wygody.
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