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Spectrum 3D filament, ASA 275,
1,75mm, 1000g, 80533, pacific blue

Cena brutto 134,98 zt
Cena netto 109,74 zt
Numer katalogowy 3UUSMPBAI2XG
Kod EAN 5903175652928

Opis produktu
Odpornos¢ na promieniowanie UV oraz wytrzymatos¢ mechaniczna

Filament ASA 275
(akrylonitryl-styren-akrylan)

Filament Spectrum ASA 275 jest materiatem profesjonalnym, przeznaczonym do uzycia na desktopowych drukarkach 3D.

Sktad ASA zostat specjalnie zmodyfikowany, aby uelastyczni¢ materiat, poprawi¢ parametry ptyniecia, zredukowa¢ skurcz,
oraz zwiekszy¢ adhezje miedzy warstwami wydruku. Jedng z gtéwnych zalet przeprowadzonej modyfikacji materiatu ASA 275
jest uproszczenie parametréow drukowania. Mozna przyja¢, iz materiat techniczny ASA 275 drukuje sie z takg sama tatwoscia
jak Spectrum Premium PLA. Pozwala to na wytwarzanie duzych modeli bez ryzyka ich deformacji po wychtodzeniu, ale takze
uzyskanie relatywnie wysokich predkosci druku.

ASA 275 jest materiatem odpornym na promieniowanie UV oraz pozostate warunki atmosferyczne. Filament ASA 275 znajduje
zastosowanie w druku prototypdéw, funkcjonalnych narzedzi produkcyjnych, elementéw, ktére musza wytrzymac zmieniajace
sie warunki atmosferyczne, a nawet przedmiotéw codziennego uzytku.

Druk nawet 200mm/s

Gestos¢ materiatu 1.08 g/cm3
Temperatura druku: 200-240°C
Temperatura stotu: 40-60°C
Predkos¢ druku: 40-200 mm/s
Verify your spool: TAK

Zalety ASA 275
‘ odpornos¢ termiczna
doskonata odpornos¢ na ekspozycje zewnetrzna
odpornos¢ na promieniowanie UV
mozliwos¢ druku na desktopowych drukarkach bez grzanej komory
perfekcyjna spajalnos¢ warstw
mozliwo$¢ druku nawet 200mm/s bez utraty jakosci
potysk powierzchni wydruku

Zastosowanie:
: funkcjonalne prototypy
oprzyrzgdowanie
narzedzia produkcyjne
czesci przeznaczone do uzytku kohcowego
niestandardowe komponenty
elementy wymagajace odpornosci na ekspozycje zewnetrzna

Spectrum ASA 275 wykorzystuje sie w zastosowaniach zwigzanych z wytwarzaniem prototypdéw urzadzen sportowych,
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komponentéw dla branzy automotive oraz elementéw todzi czy obudéw elektrycznych pracujgcych w warunkach
zewnetrznych.

Elementy wytwarzane z wykorzystaniem Spectrum ASA 275 cechujg sie: wysoka udarnoscig, mozliwoscig drukowania
pojedynczych elementéw i catych ztozen o zastosowaniach uzytkowych, doskonatg odpornos¢ na ekspozycje zewnetrzng oraz
wysoka wytrzymatoscia mechaniczna.
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