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Spectrum 3D filament, Premium PLA,
1,75mm, 1000qg, 80275, carribean blue

Cena 102,29 zt
Numer katalogowy 3UUPMBBAFPXG
Kod EAN 5903175650887

Opis produktu
Niezawodny, biodegradowalny druk 3D

Filament Premium PLA

Spectrum Premium PLA to filament na bazie polilaktydu cechujacy sie petna biodegradowalnosciag. Odpowiednio
wyselekcjonowane koncentraty barwigce sprawiaja, ze elementy wytworzone z wykorzystaniem Spectrum PLA posiadajg
intensywne kolory o szerokim spektrum barw. Ponadto, odpowiednio dobrana baza barwnikéw w potaczeniu z wysokiej jakosci
granulatem, zapewniajg najwyzsza skutecznos¢ drukowania przy zachowaniu bardzo dobrej adhezji wytwarzanych elementéw
do platform roboczych drukarek 3D FDM/FFF.

Niewatpliwg zalete Spectrum Premium PLA stanowi niski skurcz przetwérczy, przez co materiat ten z powodzeniem moze by¢
stosowany w wielkogabarytowych drukarkach 3D bez zamknietej komory roboczej. Elementy wytworzone z wykorzystaniem
Spectrum PLA cechujg sie bardzo wysokimi walorami estetycznymi zwigzanymi ze spoistoscig warstw, nawet przy duzych
katach pochylenia powierzchni elementéw.

tatwy w uzyciu

Gestos¢ materiatu: 1.24 g/cm3
Temperatura druku:185-215°C
Temperatura stotu: 0-45°C
Predkos$¢ druku: 40-150 mm/s
Verify your spool: TAK

Kluczowe cechy:

- produkowany z surowcéw w petni biodegradowalnych

- dobre wtasciwosci mechaniczne (wysoka twardos¢ i odpornos¢ na rozcigganie)
- tatwy w uzyciu

- wysoka estetyka powierzchni kohcowej wydruku

- materiat odpowiedni do tworzenia czesci o wysokiej rozdzielczosci

- wysoka sztywnos$¢ drukowanych przedmiotéw

- stosunkowo niska temperatura topnienia

- brak skurczu po schtodzeniu

- szeroka gama dostepnych koloréw

Zastosowanie:

- projekty edukacyjne

- prototypowanie

- wizualizacja produktéw gotowych oraz pétproduktéw
- wzornictwo przemystowe,

- projektowanie wnetrz

- modele koncepcyjne

Charakterystyczne cechy filamentu Spectrum Premium PLA determinujg wykorzystanie materiatu, jako filamentu
szkoleniowego dla 0séb rozpoczynajgcych swojg przygode z technikami wytwarzania przyrostowego typu FDM/FFF. Ponadto, z
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racji bardzo wysokich waloréw estetycznych, PLA jest stosowany we wzornictwie przemystowym, a konkretniej w
prototypowaniu konceptéw i wersji demonstracyjnych projektowanych produktéw i pétproduktéw.

PLA uzywa sie takze do wytwarzania gadzetéw i firmowych materiatéw reklamowych, a takze wszelkiego rodzaju zabawek,
figurek, pojemnikéw, uchwytéw i podstawek petnigcych role elementéw wystroju wnetrz.

Charakterystyczne wtasciwosci PLA PRO pozwalajg na stosowanie materiatu w aplikacjach, w ktérych konieczne jest uzyskanie
wysokiej udarnosci przy bardzo niskim skurczu przetwdérczym elementéw. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju zabezpieczen,
oston, odbojnikéw i innych tego typu elementéw (réwniez wielkogabarytowych).
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