
 

Dane aktualne na dzień: 01-06-2025 01:42

Link do produktu: https://tkmix.pl/stacja-dokujaca-verbatim-usb-c-pro-15-port-2x-hdmi-rj45-microsd-usb-a-31-usb-c-31-szara-
p-62859.html

  
Stacja dokująca Verbatim, USB-C Pro,
15-port, 2x HDMI, RJ45, microSD, USB-
A 3.1, USB-C 3.1, szara

Cena 588,18 zł

Numer katalogowy QZDH173XS0VE

Kod EAN 023942321736

Opis produktu
 Stacja dokująca Verbatim USB-C Pro CDS-15S: Kompleksowa rozbudowa z 15 portami i gniazdem na dysk SSD

Wydajność i porządek: jedno połączenie, wiele możliwości

Stacja dokująca Verbatim USB-C Pro CDS-15S to zaawansowane rozwiązanie, które uprości Twoje miejsce pracy, oferując 15
wszechstronnych portów, w tym gniazdo na dysk SSD. Dzięki temu innowacyjnemu urządzeniu jeden port USB-C® zamienia
się w kompleksowy hub, który łączy w sobie wygodę i funkcjonalność. Zwiększ swoją przestrzeń na dane dzięki
zintegrowanemu gniazdu na dysk SSD, co pozwala na szybki dostęp do plików i łatwe tworzenie kopii zapasowych.

Wysokiej jakości obraz i elastyczność wyświetlania

Stacja dokująca obsługuje wyjście wideo w rozdzielczości 8K na jednym ekranie lub 4K na trzech monitorach, oferując
doskonałą jakość obrazu dla najbardziej wymagających zadań. Dzięki portom HDMI i DisplayPort możesz cieszyć się
krystalicznie czystymi efektami wizualnymi i elastycznością w konfiguracji ekranów.

Rozszerzona pamięć masowa z gniazdem na dysk SSD M.2

Zintegrowane gniazdo na dysk SSD M.2 w stacji CDS-15S Pro umożliwia łatwe dodanie szybkiej i pojemnej pamięci masowej.
Obsługuje dyski M.2 NVMe PCIe (do 10 Gb/s) oraz SATA (do 5 Gb/s), co znacząco ułatwia zarządzanie danymi i ich dostępność.
(Dysk SSD nie wchodzi w skład zestawu, należy go zakupić osobno)

Stabilne połączenie internetowe dzięki Gigabit Ethernet

Jeżeli potrzebujesz niezawodnego połączenia internetowego, stacja dokująca Verbatim oferuje port Gigabit Ethernet (RJ45),
idealny w przypadku niestabilnych sieci bezprzewodowych. Po prostu podłącz laptop do sieci przewodowej, aby cieszyć się
stabilnym i szybkim internetem.

Niezakłócony dźwięk

Stacja dokująca jest wyposażona w złącze audio 3,5 mm oraz port mikrofonu, co pozwala na podłączenie głośników,
słuchawek lub mikrofonu. Dzięki temu, mimo coraz bardziej minimalistycznych konstrukcji laptopów, nadal możesz korzystać z
tradycyjnych urządzeń audio.

Wszechstronność dzięki czterem portom USB-A i portowi USB-C

Stacja dokująca zapewnia pełną gamę portów USB dla Twoich akcesoriów. Dwa porty USB-A 3.2 Gen2 oraz USB-C 3.2 Gen2
umożliwiają ultraszybki transfer danych z prędkością do 10 Gb/s. Dodatkowe porty USB-A 3.2 Gen1 (do 5 Gb/s) oraz USB-A 2.0
(do 480 Mb/s) oferują wszechstronność w obsłudze różnorodnych urządzeń.

Wydajne ładowanie laptopa przez USB-C™ PD

Port USB-C™ PD w stacji dokującej umożliwia ładowanie laptopa z mocą do 100 W, jednocześnie pozwalając na korzystanie z
innych portów. Funkcja pass-through gwarantuje, że Twoje urządzenia będą naładowane bez przerywania pracy.
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Łatwy dostęp do danych z kart pamięci

Zintegrowane gniazda kart SD i microSD ułatwiają przenoszenie danych z różnych kart pamięci, co jest idealne dla fotografów
i twórców multimedialnych.

Specyfikacja techniczna

Interfejsy: 2 x HDMI (do 8K/30Hz), 1 x DisplayPort (do 8K/30Hz), 1 x RJ45 (do 1 Gb/s), 1 x USB-A 3.2 Gen2 (do 10
Gb/s), 2 x USB-A 3.2 Gen1 (do 5 Gb/s), 1 x USB-A 2.0 (do 480 Mb/s), 1 x USB-C 3.2 Gen2 (do 10 Gb/s), 1 x SD 4.0, 1 x
microSD 3.0, 1 x złącze audio, 1 x gniazdo SSD M.2 NVMe/SATA, 1 x USB-C PD (do 100 W), 1 x port hosta USB-C.
Prędkość transmisji danych: do 10 Gb/s.
Prędkość transmisji kart pamięci: SD do 250 MB/s (odczyt i zapis), microSD do 104 MB/s (odczyt) i 80 MB/s (zapis).
Rozdzielczość HDMI: do 8K/30 Hz lub 4K/120 Hz.
Masa: ok. 340 g.
Wymiary: 168 mm x 68,5 mm x 34 mm.
Długość kabla: 1 m.
Zasilanie: do 100 W.
Zakres temperatur: praca 0–40°C, przechowywanie -20–85°C.

Wymagania systemowe

Port hosta USB-C

Windows OS 11, 10
System Mac OS 10.2 lub nowszy

Zawartość opakowania

Stacja dokująca USB-C Pro z gniazdem SSD CDS-15S
Kabel USB-C na USB-C
Skrócona instrukcja obsługi

NIE ZAWIERA Dysku SSD

Dwuletnia ograniczona gwarancja
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