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TP-LINK extender/ wzmacniacz TL-
WAB54RE 2.4GHz, 300Mbps,
zintegrowana anténa, 802.11n, WPS,
WMM

& Cena brutto 77,89 zit
Cena netto 63,33 zt
Numer katalogowy QHAB854FWO0
Kod EAN 6935364071325

Opis produktu

TP-Link TL-WA854RE Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej, 300 Mb/s

TP-Link TL-WAB854RE to niezawodny wzmachniacz sygnatu bezprzewodowego, ktéry skutecznie rozszerza zasieg istniejacej sieci
Wi-Fi, eliminujgc martwe strefy i zapewniajgc stabilne potgczenia w trudno dostepnych obszarach. Dzieki kompaktowej
konstrukcji i mozliwosci montazu bezposrednio w gniazdku zasilania, urzadzenie jest tatwe do umieszczenia w optymalnym
miejscu. Proces konfiguracji jest niezwykle prosty - wystarczy nacisng¢ przycisk Range Extender.

Aplikacja TP-Link Tether umozliwia tatwe zarzadzanie wzmacniaczem za pomocg dowolnego urzadzenia mobilnego. Dzieki
inteligentnemu wskaznikowi sity sygnatu mozna tatwo znalez¢ najlepsza lokalizacje dla wzmacniacza, a funkcja kontroli diod
pozwala na korzystanie z trybu nocnego, ktéry eliminuje zaktécenia Swietlne podczas snu.

Mocne strony produktu

¢ Prosta instalacja: Szybkie i tatwe potgczenie z routerem za pomoca przycisku WPS oraz przycisku RE na
wzmachniaczu.

* Kompaktowa konstrukcja: Niewielkie wymiary i mozliwo$¢ montazu w gniezdzie zasilajgcym.

* Inteligentny wskaznik sity sygnatu: Diody LED pomagaja znalez¢ najlepsze miejsce do umieszczenia wzmacniacza.

e tatwa kontrola: Aplikacja TP-Link Tether umozliwia zarzadzanie urzgdzeniem z poziomu smartfona, w tym kontrole
diod i tryb nocny.

¢ Wszechstronnos¢é: Tryb Range Extender skutecznie wzmacnia sygnat Wi-Fi w trudnodostepnych obszarach.

Specyfikacja produktu
Urzadzenia bezprzewodowe:
e Tryby pracy: Wzmacniacz sygnatu
Cechy sprzetowe:
Porty: Brak
Przyciski: WPS, Reset
Zasilanie wejsciowe: 100-240V~50/60Hz
Poboér mocy: 3,3 W

Wymiary (S x G x W): 65,8 x 75,2 x 110 mm
Antena: 2 anteny wewnetrzne

Wtasciwosci transmisji bezprzewodowej:

e Standardy bezprzewodowe: |IEEE 802.11b/g/n
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¢ Czestotliwosc pracy: 2,4 GHz
* Predkos¢ transmisji:
o 11n: do 300 Mb/s (dynamicznie)
o 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie)
o 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)
¢ Czutos¢ odbiornika:
o 2,4 GHz:
» 11g 54 Mb/s: -80 dBm
= 11n HT20 MCS7: -79 dBm
= 11n HT40 MCS7: -76 dBm

Funkcje transmisji bezprzewodowej:

o Wt./wyt. sieci bezprzewodowej
e Kontrola dostepu

e Kontrola LED

¢ Harmonogram zasilania

e Zasieg Wi-Fi

Bezpieczenstwo transmisji bezprzewodowej:

e 64/128-bitowe szyfrowanie WEP
e WPA-PSK / WPA2-PSK

Moc transmisji:
e CE:
Inne:

¢ Certyfikaty: CE, RoHS
¢ Zawartosc¢ opakowania:
o TL-WA854RE
o Instrukcja szybkiej instalacji
« Wymagania systemowe:
o Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, 8, 8.1, 10
o MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
o Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przegladarka z obstugg oprogramowania
Java
 Srodowisko pracy:
o Dopuszczalna temperatura pracy: 0?7~407 (32?7 ~1047?)
o Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~707 (-40? ~1587)
o Dopuszczalna wilgotnos$¢ powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
o Dopuszczalna wilgotnos¢ przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

TP-Link TL-WAB854RE to wszechstronny wzmacniacz sygnatu, ktéry skutecznie rozwigzuje problemy z zasiegiem Wi-Fi,
zapewniajgc stabilne i szybkie potaczenia w catym domu.
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