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TP-link IP kamera Tapo C200, Full HD,
Wifi 2.4 GHz, biała, 360 st, noktowizja,
det. ruchu, 2 kierunkowa tran.

Cena 168,62 zł

Numer katalogowy QMABC20EHT00

Kod EAN 6935364088095

Opis produktu
 TP-Link Tapo C200 - Obrotowa kamera Wi-Fi do monitoringu domowego

TP-Link Tapo C200 to wszechstronna, obrotowa kamera Wi-Fi zaprojektowana do monitoringu domowego, zapewniająca
bezpieczeństwo i spokój. Kamera oferuje zdumiewającą jakość wideo w rozdzielczości 1080P, co gwarantuje wyjątkowo
wyraźne nagrania, niezależnie od warunków oświetleniowych. Dzięki niezawodnemu trybowi nocnemu, kamera wykrywa ruch
nawet w ciemności na odległość do 9 metrów.

Kluczowe cechy

Niezwykle łatwa obsługa: Darmowa aplikacja TAPO pozwala na szybką instalację i łatwe zarządzenie pracą kamery.

Zdumiewająca jakość wideo: Obraz w rozdzielczości 1080P dla wyraźnych i płynnych nagrań.
Niezawodny tryb nocny: Kamera wykrywa każdy ruch w odległości do 9 metrów w ciemności.
Czujnik ruchu i powiadomienia: Natychmiastowe powiadomienia o wykryciu podejrzanego ruchu.
Alarm dźwiękowy i świetlny: Skutecznie odstrasza nieproszonych gości.
Dwukierunkowa transmisja audio: Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają skuteczną komunikację.
Bezpieczne przechowywanie: Obsługa karty Micro SD o pojemności do 128 GB.
Tryb prywatny: Soczewki obiektywu zostaną zasłonięte, zapewniając pełną prywatność.

Funkcje i zalety

Natychmiastowe powiadomienia o wykrytym ruchu: Główne zadanie kamery to zapobieganie włamaniom. Skieruj
kamerę na drzwi wejściowe, garażowe lub wejście do piwnicy, aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom i zabezpieczyć
posesję. Gdy kamera wykryje ruch, otrzymasz natychmiastowe powiadomienie, które może dotyczyć zarówno kuriera, jak i
nieproszonego gościa. Dzięki alarmowi dźwiękowemu i świetlnemu skutecznie odstraszysz intruzów.

Zaawansowany tryb nocny: Kamera Tapo C200 pozostaje czujna przez całą noc. Tryb nocny z nagrywaniem w
podczerwieni 850 nm obsługuje automatyczny filtr przełączania barwy przy słabym oświetleniu, wykrywając każdy ruch w
odległości do 9 metrów.

Tryb prywatny i bezpieczny zapis lokalny: Włączenie trybu prywatnego zasłoni soczewki obiektywu, zapewniając pełną
prywatność. Stosowanie karty Micro SD zapobiega atakom hakerskim, umożliwiając bezpieczne przechowywanie nagrań.

Zdumiewająca jakość wideo: Kamera nagrywa obraz w rozdzielczości 1080P, co gwarantuje wyraźne i płynne nagrania.
Możesz kontrolować, co dzieje się w domu i sprawdzać, czy dzieci są bezpieczne podczas zabawy.

Obraz na żywo i dwukierunkowa transmisja audio: Nawet gdy jesteś poza domem, obraz z kamery pozwala sprawdzić,
czy opiekunka odpowiednio zajmuje się dziećmi. Dwukierunkowa transmisja audio umożliwia komunikację i przypominanie
maluchom, że o nich pamiętasz.

Specyfikacja produktu

INFORMACJE OGÓLNE:

Przetwornik obrazu: 1/2.9“
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Obiektyw: F/NO: 2.4; Ogniskowa: 4 mm
Tryb nagrywania w nocy: 850 nm IR LED do 9 metrów
Zasięg widzenia: 360° horyzontalnie, 114° wertykalnie
Rozdzielczość: 1080p Full HD

NAGRANIA WIDEO:

Częstotliwość wyświetlania klatek: 15 kl./s
Transmisja strumieniowa wideo: 1080p
Kompresja wideo: H.264

FUNKCJE AUDIO:

Komunikacja dźwiękowa: Dwukierunkowa transmisja audio
Wejście/wyjście audio: Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ:

Prędkość sieci bezprzewodowej: 11Mb/s(802.11b), 54Mb/s(802.11g), 150Mb/s(802.11n)
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA/WPA2-PSK
Bezpieczeństwo transmisji: 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
Częstotliwość: 2,4 GHz

ZASILANIE:

Podłączenie zasilania: 3 metrowy kabel zasilający

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI:

Czujniki aktywności: Czujnik ruchu
Informacje o aktywności: Powiadomienia Push

SYSTEM:

Certyfikacja zgodności: FCC, IC, CE, NCC

ŚRODOWISKO PRACY:

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C40°C (32°F104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C70°C (-40°F158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% RH, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90% RH, niekondensująca

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

Zawartość opakowania: Tapo C200, zasilacz, skrócona instrukcja obsługi, śruby montażowe, płyta montażowa,
podstawa kamery

CECHY SPRZĘTOWE:

Przyciski: Reset
Diody: System diod
Napięcie wejściowe zasilacza: 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A
Napięcie wyjściowe zasilacza: 9.0V/0.6A
Porty: Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu
Wymiary (S x G x W): 86,6 x 85 x 117,7 mm (3,4 x 3,3 x 4,6 cali)

TP-Link Tapo C200 to idealne rozwiązanie do monitoringu domowego, które zapewnia bezpieczeństwo i spokój, dzięki
zaawansowanym funkcjom i wysokiej jakości nagraniom wideo.
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