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g TP-LINK Wifi Mesh kit Deco E4(3-pack)

s 2.4GHz i 5GHz, access point, IPv6,

1200Mbps, zintegrowana anténa,
802.11ac, 3Pack, ISP, ochr

Cena brutto 559,90 zt
— — Cena netto 455,20 zt

Numer katalogowy QMAB121GWO

Kod EAN 6935364086794

Opis produktu

TP-Link Deco E4 3Pack - Domowy system Wi-Fi Mesh AC1200

TP-Link Deco E4 to zaawansowany domowy system Wi-Fi Mesh, ktéry eliminuje martwe strefy i zapewnia jednolita, stabilng
sie¢ Wi-Fi w catym domu. Dzieki wykorzystaniu wielu urzadzen Deco, mozliwe jest stworzenie zintegrowanej sieci, ktéra
automatycznie przetacza sie miedzy jednostkami, oferujac najlepsze mozliwe potaczenie bez przerywania sygnatu.

Trzy jednostki Deco E4 wystarcza, aby pokry¢ zasiegiem dom o powierzchni do 370 m?. Jesli potrzebujesz wiekszego zasiegu,
mozesz tatwo doda¢ dodatkowe jednostki Deco. System Deco E4 oferuje szybkie i stabilne potgczenia z predkoscig do 1167
Mb/s i jest kompatybilny ze wszystkimi modemami kablowymi. Deco E4 obstuguje do 100 urzadzen jednoczesnie, co sprawia,
ze idealnie nadaje sie do nowoczesnych, inteligentnych doméw z wieloma urzadzeniami.

Najwazniejsze funkcje

Koniec martwych stref Wi-Fi: Deco E4 pokrywa zasiegiem do 370 m? dzieki technologii Mesh, ktéra tgczy jednostki
Deco bezprzewodowo lub za pomoca Ethernet, zapewniajac jeszcze lepsze potaczenie.

Ptynny roaming: Technologia TP-Link Mesh umozliwia automatyczne przetaczanie sie miedzy jednostkami Deco,
zapewniajac nieprzerwane potaczenie podczas przemieszczania sie po domu.

Koniec buforowania: Deco E4 obstuguje nawet 100 urzadzen jednoczesnie, oferujgc predkosci do 1167 Mb/s dzieki
technologii 802.11ac, ktéra jest trzykrotnie szybsza niz starsze generacje routeréw.

Dwa tryby pracy: Deco E4 moze pracowac zaréwno w trybie routera, jak i punktu dostepowego, dostosowujac sie do
twoich potrzeb sieciowych.

Prosta konfiguracja i zarzadzanie: Dzieki aplikacji Deco mozesz tatwo skonfigurowac swoje urzadzenia, zarzadzad
siecig, sprawdzac potgczone urzadzenia, przydziela¢ im priorytety oraz konfigurowac sie¢ dla gosci.

Kontrola rodzicielska: Umozliwia monitorowanie i ograniczanie dostepu do Internetu dla poszczegélnych cztonkéw
rodziny.

Specyfikacja techniczna

Standardy: Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz)
Predkosci Wi-Fi: AC1200 (5 GHz: 867 Mby/s, 2,4 GHz: 300 Mb/s)
Zasieg: Do 370 m? (zestaw 3 jednostek)

Antena: 2 wewnetrzne anteny

Technologie: Beamforming, MU-MIMO

Tryby pracy: Router, Punkt dostepowy

Zabezpieczenia sieci: SPI Firewall, Kontrola dostepu, WPA/WPA2-Personal
Porty: 2 porty 10/100 Mb/s na jednostke, WAN/LAN auto-sensing
Zarzadzanie: Aplikacja Deco, mozliwos¢ sterowania gtosowego z Alexa
Protokoty: IPv4, IPv6

Kontrola rodzicielska: Filtrowanie adreséw witryn, Kontrola czasowa
DHCP: Rezerwacja adreséw, Lista klientéw, Serwer

QoS: Priorytety QoS dla urzadzen
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Przekierowanie NAT: Przekierowanie portéw, UPnP

IPTV: IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge, VLAN tagowany

Zarzadzanie: TP-Link ID, DDNS, Aktualizacje OTA

Wymiary: 90,7 x 90,7 x 190 mm (3,6 x 3,6 x 7,5 cali)

Zawartos¢ opakowania:
o Deco E4 (3-pak): 3 jednostki, 1 kabel Ethernet R)45, 3 zasilacze, Instrukcja szybkiej instalacji
o Deco E4 (2-pak): 2 jednostki, 1 kabel Ethernet RJ45, 2 zasilacze, Instrukcja szybkiej instalacji
o Deco E4 (1-pak): 1 jednostka, 1 kabel Ethernet RJ45, 1 zasilacz, Instrukcja szybkiej instalacji

« Srodowisko pracy: Temperatura: 0?~407? (32?7 ~104?), Wilgotno$¢: 10%~90%, bez kondensacji

¢ Wymagania systemowe: Android 5.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy

« Certyfikaty: CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
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