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Opis

hdmi-czytnik-sdmicro-sd-p-61732.html

USB (3.2) hub 9-port, 32152, szary,
dtugosc¢ przewodu 15cm, Verbatim, 2x
USB C, 3x USB A, 1x HDMI, czytnik
SD/micro SD

Cena 245,75 zt
Numer katalogowy QZ9X001XSOVE
Kod EAN 023942321521

produktu

Koncentrator wieloportowy Verbatim CMH-09 USB-C® Pro

Koncentrator wieloportowy Verbatim CMH-09 USB-C® Pro to wszechstronne rozwigzanie dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja
maksymalnej elastycznosci w zakresie tgcznosci. Z dziewiecioma réznorodnymi portami USB-C i USB-A, ten hub umozliwia
podtgczenie wielu urzadzen jednoczesnie, zapewniajgc szybka i stabilng komunikacje.

Kluczowe cechy:

Rozszerzone mozliwosci tacznosci: Dzieki dziewieciu portom USB-C i USB-A, koncentrator zapewnia maksymalna
kompatybilnos$¢ z r6znymi urzgdzeniami, niezaleznie od generacji portéw.

Rozdzielczos¢ Ultra HD: Port HDMI umozliwia wyswietlanie obrazu w rozdzielczosci Ultra HD 4K z czestotliwoscia
odswiezania 60 Hz, co zapewnia doskonata jako$¢ obrazu i ptynnos$é nawet podczas wyswietlania dynamicznych tresci.

Stabilne potaczenie z Internetem: Port Gigabit Ethernet (RJ45) umozliwia korzystanie z przewodowego potaczenia
sieciowego o wysokiej predkosci, co jest szczegdlnie przydatne w przypadku niestabilnego lub stabego sygnatu Wi-Fi.

Wielofunkcyjnosé czytnika kart SD/microSD: Koncentrator jest wyposazony w gniazda na karty pamieci SD i
microSD, co utatwia szybki transfer danych i zdje¢ z réznych nosnikéw.

Szybkie przesytanie danych: Dwa porty USB-C 3.2 Gen2 oraz USB-A 3.2 Gen2 zapewniajg predkosci transmisji
danych do 10 Gb/s, co umozliwia szybkie kopiowanie plikéw miedzy urzadzeniami.

Specyfikacja techniczna:

Interfejs: 1 x HDMI (do 4K przy 60 Hz), 1 x RJ45 (do 1 Gb/s), 2 x USB-C 3.2 Gen2 (do 10 Gb/s), 1 x USB-A 3.2 Gen2 (do
10 Gb/s), 2 x USB-A 3.2 Genl (do 5 Gb/s), 1 x SD 3.0, 1 x microSD 3.0
Szybkos¢ transmisji danych: do 10 Gb/s

Czestotliwosé HDMI: do 4K/ 60 Hz

Masa: ok. 88 gramoéw

Wymiary: 121 mm x 49 mm x 15,5 mm (dt. x szer. x wys.)

Dtugos¢ kabla: 15 cm

Zakres napiecia: 5V

Prad maksymalny: Wyjscie USB 5V /1,5A

Temperatura pracy: 0-40°C

Temperatura przechowywania: -20-70°C

Wymagania systemowe:

Port hosta USB-C
Kompatybilno$¢ z systemami operacyjnymi: Windows OS 11, 10, 8, 7 (X86/X64), Mac OS 10.2 lub nowszymi, Chrome
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OS, Linux, Android 7 lub nowszymi

Zawartos¢ opakowania:

¢ Koncentrator wieloportowy USB-C Multiport Hub CMH-09
e Skrécona instrukcja obstugi

Dzieki swojej wszechstronnosci i szybkiemu dziataniu, koncentrator Verbatim CMH-09 USB-C® Pro jest idealnym rozwigzaniem
dla oséb, ktére potrzebujg maksymalnej elastycznosci w zakresie tgcznosci.
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